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Referencje

Przedsigbiorstwo AGAT S.A. zaswiadcza, Zze Przedsigbiorstwo Inzynierii Srodowiska i Melioracii
.Piomel" 8.A, 97-300 Piotrkéw Trybunalski ul Energetykéw 4 zrealizowato w terminie od 21.12.2018r do
31.03.2023r na nasze zlecenie zakres rob6t z branzy wodno-kanalizacyjnej i inzynieryjnej na terenie 23
Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mirisku Mazowieckim w ramach umowy o podwykonawstwo ZA272/18-
010/18 z dnia 21.12.2018 r wraz z p62niejszymi aneksami.

Inwestorem zadania 2AF 15103 - ,Budowa i modernizacja sktadéw MPS i Zadanie 2AF
15103/0K01 Budowa i modernizacja skfadu paliw lotniczych i samochodowych na lotnisku w Mirisku
Mazowieckim” byt Skarb Paristwa, w imieniu ktérego dziatat Dyrektor Zakfadu Inwestycji Organizacji
Traktatu Péinocnoatlantyckiego z siedzibg w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 28a.

Zakres rzeczowy zadania w czesci realizowanej w ramach podwykonawstwa przez
Przedsigbiorstwo Piomel S.A. obejmowat :

Kanalizacja deszczowa na skitadzie MPS1

Rurocigg GRP DN200 do DN1000 tacznie 887mb w tym DN1000 L=182mb, DN300 L=509mb, DN200
L=173mb pozostate 23mb.

Zasuwy nozowe DN300, DN200 i DN100 4szt.

Przepusty zelbetowe DN1000 L=28mb DN600 L=8mb.

Odwodnienie liniowe D400 szerokie 150mm L=170mb

Studnie betonowe z wiazami zeliwnymi DN2000 — 6szt. DN1200 -~ 32szt. DN1000 - 3szt.

DNS0O0 (wpustowe) — 8szt. Osadnik DN2500 — 1szt. Separator DN2000 100l/s 1szt.

Kanalizacja deszczowa na skiadzie MPS2 i lotnisku

Rurocigg GRP DN200 do DN300 i PE DN100 tgcznie 416mb w tym DN300 L=291mb, DN200 L=61mb.
Zasuwy nozowe DN300, DN200 i DN100 4szt.

Przepusty zelbetowe DN1000 L=28mb DN600 L=18mb.

Odwodnienie liniowe D400 szerokie 150mm L=48mb.

Studnie betonowe z wiazami zeliwnymi DN2000 — 1szt. DN1200 — 12szt. DN500 (wpustows) — 5szt.
Osadnik DN1200 — 2szt. Separator DN21000 10l/s 2szt. Pompownia $ciekéw DN1500 Q=10l/s

Sieci wodociggowe i pozarowe na skiladzie MPS1

Rurociag PE100 SDR11 DN280 L=847mb Dn200 L=140mb Dn160 L=296mb Dn110 L=45mb
Rurociggi PE100 SDR17 Dn110 L=644mb Dn90 L=26mb Dn63 L=28mb

Przepustnice z napgdem elektrycznym Dn150 7szt. z napedem recznym DN250 3szt. DN200 2szt.

Oddziat Plock:
09-411 Biata, Nowa Biala 35
fel.: +48 24 366 79 10

eguiotiogat kohezid i ENERGETYKA
Baza Techniczna: A U TO MAT Y KA
%"‘gﬁgg’ﬁ“m‘w TELEKOMUNIKACJA
aga‘lzygmuntow@agat-lmluszkl.pl TEc H N o LO G l A

Sad Rej dla todzi-Srodmissc) =~/ S
Kapitalqzoanlgzldyow; 1.010.000,00 21 v?placony w calosci //7’1’%"7 EKOLOGIA



Przedsigbiorstwo AGAT SA

95-040 Koluszki, ul. Paderewskiego 1 ®
tel.- +48 44 714 66 10

fax: +48 44 714 66 20 a a
www.agat-koluszid.pl

biuro@agat-koluszki.pl .

NIP 7730007403
REGON 004705192
KRS 0000310595
BDO 000102108

Hydranty pozarowe Dn100 14 szt. zasuwy Zeliwne kolnierzowe Dn100 18szt. zawory odpowietrzajaco
napowietrzajgce

Rury ochronne Dn400 do Dn200 L=140mb

Komora wodomierzowa Zelbetowa z wyposazeniem (zasuwy odcinajgce, wodomierz sprzezony, zawér
antyskazeniowy)

Studnie odwadniajgce sie¢ p-poz DN1200 3szt.

Sieci wodociagowe i pozarowe na skiadzie MPS2

Rurocigg PE100 SDR11 DN280 L=847mb, Dn200 L=140mb, Dn160 L=296mb, Dn110 L=45mb.
Rurociggi PE100 SDR17 Dn110 L=2810mb, Dn90 L=26mb, Dn63 L=28mb.Komory wodociggowe
DN1500 z armaturg odpowietrzajgco-napowietrzajaca odcinajgcg i spustowg 2 kp!.

Przepustnice z napgdem elektrycznym Dn150 2szt. z napgdem recznym DN250 1szt. DN200 2szt.
Hydranty pozarowe Dn100 9 szt. zasuwy Zeliwne koinierzowe Dn100 12szt.

Studnie odwadniajace sieé¢ p-poz DN1200 3szt.

Rury ochronne Dn200 do Dn250 L=180mb

Hydrofornia

Budynek hydroforni pow. zabudowy 14,6m? kubatura 55,07m?

Instalacja sanitama i deszczowa, instalacja wodociagowa (zestaw hydroforowy Q=8,5m3/h
H=45m armatura i orurowanie ze stali nierdzewnej.

Drenaz francuski MPS1
Drenaz DN100 350mb studnie PE DN400 11szt. studnie betonowe 3szt.

Drenaz francuski MPS2
Drenaz DN100 5640mb kolektory PVC160 263mb studnie DN400 109szt.wyloty betonowe do rowu 7szt.

Zbiorniki MPS1
Instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna 8 kpl. Wentylatory dachowe Venture TCHD-EXD 4szt.

Zblorniki MPS2
Instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna 8 kpl. Wentylatory dachowe Systemair DVV-EX 4szt.

Obiekt BAS

Instalacje wentylacii i klimatyzacji kompletny system VRV (skraplacz zewnetrzny 1szt.jednostki
wewnetrzne 11szt.) klimatyzatory pojedyncze 4szt. centrale wentylacyjne systemair 2szt. wentylator
osiowy V360m®h wentylatory dachowe V290m3/h

Obiekt WF
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Klimatyzator multisplit 1szt jednostki écienne 8szt. klimatyzator multisplit 1szt. jednostki Scienne 4szt.
klimatyzator multisplit jednostki kasetonowe 4szt. Centrale wentylacyjne Swegon z nawilzaczami

parowymi 2szt. wentylatory dachowe10szt.

Obiekt L

Centrala wentylacyjna nawiewna Juwent CP 1szt. wentylator dachowy Uniwersal 1sz.

Obiekt M

Centrala wentylacyjna nawiewna Juwent CSK 1szt. wentylator dachowy Uniwersal DAS 5szt. wentylator

dachowy Uniwersal DAEXC 1szt.
Obiekt GW

Centrala wentylacyjna nawiewna Juwent 1szt. wentylator dachowy Uniwersal DAS 1szt. wentylator

kanatowy TYWENT 1szt. wentylator promieniowy konwektor 1szt.

Obiekt PP1
Wentylator dachowy Konwektor 1szt.

Obiekt PP2
Wentylator dachowy Konwektor 1szt.

Ogélna warto$¢ robot wyniosta 12 713 906,80 zt netto.

Roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz projektem. Roboty ujete
zakresem umowy wykonane prawidiowo zaréwno pod wzgledem technicznym jak i organizacyjnym z

nalezyta starannoscia i w terminie.
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